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Jogszabalyi hivatkozdsok:

A moédositott 1996. évi XXXI. térvény a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrol és a tiizoltésagrdl, valamint az
54/2014, (XII. 5.) BM rendeletben és mellékleteiben kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabélyzatban foglaltak értelmében, a
kévetkezé szabalyok betartdsa kotelezd, mindazon személyekre, akik a lakoépiiletet, ingatlant hasznaljak allandd, vagy
ideiglenesen ott tartdzkodnak.

A torvény hatalya kiterjed Magyarorszag teriiletén tartézkodé maginszemélyekre és jogi személyekre is.
A LAKOK, MAGANSZEMELYEK TUZVEDELMI FELADATALI

Kotelesek a lakéhelyiikre vonatkozd tlizvédelmi szabélyokat, eldirdsokat megismerni, a szerzett ismereteket hasznositani.
Tevékenységiik sordn kotelesek a tlizesetek megelézése érdekében a tlizvédelmi szabdlyokat betartani.

Kotelesek kézremiikidni az esetlegesen keletkezd tiiz jelzésével, oltdsaval és a mentési munkalatok elvégzésével kapesolatos
feladatokban.

Tiizvédelmi hianyossagok észlelése esetén kotelesek a hidnyossigok megsziintetése érdekében a tolitk elvarhato intézkedést
megtenni, amennyiben hataskdriiket, lehetdségiiket ez meghaladja, azt jelezni a szdvetkezet lakdinak.

Kotelesek betartani a tilt6 és figyelmeztetd tablak eldirasait, jelzéseit, valamint jelen dokumentum el6irésait.

Kotelesek elsajatitani a tlizvédelmi felszerelések kezelését.

A tapasztalt tiizvédelmi szabalytalansagokat meg kell sziintetni. Az ellendrzés terjedjen ki:

- villamos késziilékek, fogyasztok hasznalaton kivill helyezésére,

- villamos berendezések fesziiltségmentesitésére,

- keletkezett hulladékok eltavolitasara,

- minden egyéb, tliz keletkezését eldidézhetd, vagy a tiiz oltasit kedvezbtleniil befolydsold koriilmény megsziintetésére.

Az elektromos berendezések és az éghetd anyagok kozitt olyan tdvolsagot kell tartani, hogy azok gyujtasi veszélyt ne
jelentsenek egymasra.

Vilagitasra csak a kereskedelmi forgalomba kaphatd, szabvanyos elektromos eszkdzék alkalmazhatok.

Elektromos berendezésekre, vilagitd eszkozokre, fiitotestekre éghetd anyag helyezése még atmenetileg is TILOS!

Az elektromos berendezések, késziilékek csak kiilonallo, vagy — szabvanyos — egyesitett dugaszold aljzatokrol
miikédtethetok.

Tiizjelzéssel kapcsolatos feladatok:
Az a laké, aki a Szovetkezeti haz teriiletén (vagy kézvetlen kizelében) tiizet, vagy annak veszélyét (fiist, lang, robbanas stb.)
észleli, ill. arrd] tudomast szerez, kiteles azt késedelem nélkiil, a legrvidebb idon belill a rendelkezéseknek megfeleloen:

- E16 szoval (TUZ VAN! kialtassal) a kizelben tartozkodéknak jelezni,
- a varosi telefonon a tiizoltésag felé a 105-6s, vagy 112-es telefonszamon jelezni.

A Tiizoltésag hivoszamat és a jelzés adatait lehetdleg a bejarat kozelébe (faliGjsdgra) ki kell fiiggeszteni.

- ha telefon nem all rendelkezésre, akkor "Tiliz van" kidltassal jelezze a kozelben tartozkodoknak, vagy személyesen menjen
olyan helyre, ahonnan jelezni tud a Tlizoltdsdg felé (mobiltelefon hasznalata),

- a Szovetkezet vezetdségét értesiteni kell,

- aki nem, vagy késedelmesen jelzi a tiizet, annak jelzését akadéalyozza, hamis tiizjelzést ad, szabalytalansagot kivet el, ezért
ellene szabalysértési feljelentést ill. tlizvédelmi helyszini birsagot lehet kiszabni.

MENTOK 104
RENDORSEG 107
TUZOLTOSAG 105

ALTALANOS SEGELYHIiVO 112

A tiizjelzésnek tartalmazni kell:
- A tlizeset pontos helyét, cimét:

Béke Lakdsfenntarto Szovetkezet
30-as és 31-es épiilet
1116 Budapest, Fehérviri ut 225-243.

- Mi ég, mi van veszélyeztetve, mekkora a tiiz terjedelme.
- Személyi sériilés tortént-¢, emberélet van-e veszélyben.
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- A tlizjelzo nevét, a jelzésre hasznélt tavbeszélé szamat.
A tlizoltésag kozremilkodése nélkiil eloltott, ill. emberi beavatkozas nélkiil megsziint tiizesetet is kételezd késedelem nélkiil
jelezni a tizoltdsagnak.

- A torvény hatdlya ald tartozok a tiiz jelzéséhez, a segitségkéréshez hiradasi eszkoziiket kotelesek rendelkezésre bocsétani,
sziikség esetén jarmiveikkel segitséget nyijtani.
- A tlizjelzés dijtalan és mas hivasokkal szemben els6bbséget élvez.

A tiizoltas
-A torvény hatélya ala tartozok a tiizoltasban, a miiszaki mentésben - cllenszolgéltatds nélkiil - életkoruk, egészségi, fizikai
allapotuk alapjan elvarhat6 személyes részvétellel, adatok kozlésével kotelesek kozremiikodni.

A tiizoltas-vezetd a tiizoltashoz

- maganszemélyeket a tiz oltdsiban ¢és a mentési munkalatokban az életkoruk, egészségi és fizikai dllapotuk alapjan
elvarhato kozremiikodésre kitelezhet;

- a maganyszemélyek jarmiveit, eszkozeit, felszereléseit, anyagait igénybe veheti;

- elrendelheti, hogy a tiizoltdsban résztvevk magéanlakasba, illetdleg jogi személyek, a maganszemélyek és a jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezetek tulajdonaban, hasznélatiban, kezelésében 4116 teriiletre, létesitménybe, épliletbe,
helyiségbe bontéssal is behatolhassanak.,

A tizoltas-vezetd a tiz altal veszélyeztetett és a tiiz oltdsihoz szilkséges teriileten minden tevékenységet korlatozhat,
megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltdvolitasat, a teriilet
kitirftését.

A tiizoltosag 4ltal a tizoltas, a miiszaki mentés vagy az ezzel kapcsolatos gyakorlatok soran okozott kar, illetéleg a
tiizjelzésben, tlizoltasban, miiszaki mentésben kozremiikddodknek a kézremiikodésiikkel, jarmiiveik, eszkozeik, felszereléseik
igénybevételével kizvetlen tsszefliggésben keletkezett, més forrasb6l meg nem tériild karanak megtéritésére - az elmaradt
haszon kivételével -, ha e torvény kivételt nem tesz, a Polgari Torvénykonyv szabélyait kell alkalmazni.

Nem kell megtériteni annak a kérét, illetve nem tarthat igényt sérelemdijra az, aki a tiizet szandékosan vagy sulyos
gondatlansagbol okozta.

Koteles a tlizoltassal, miiszaki mentéssel €s ezek jelzésével kapesolatosan keletkezett koltségek megtéritésére az, aki

a) a beavatkozast igényld eseményt szandékosan okozta;

b) a tiizoltisra vagy a miiszaki mentésre vonatkozéan szandékosan megtévesztd jelzést adott,

A magénszemélyek tiizvédelemmel és miiszaki mentéssel kapesolatos feladatai

A maganszemélyeknek meg kell ismemnilik és meg kell tartaniuk, illetéleg meg kell tartatniuk a tulajdonukban,
hasznalatukban levo €piiletek, lakdsok, jarmiivek, gépek, berendezések, eszkozok és anyagok hasznalatira és mitkodtetésére
vonatkozd tiizmegelozési szabalyokat.

A maganszemelyek kitelesek gondoskodni az el6z6 bekezdésben felsoroltaknak a jogszabélyban, kotelezéen alkalmazandd
szabvanyban meghatarozott tiizvédelmi feliilvizsgalatarél, és biztositani a tizvédelmi ellendrzés lehetdségét.

A magéanszemélycknek meg kell ismernitik a tlizesetek és a miszaki mentést igényld balesetek. karesetek jelzésével,
tovdbba a tiiz oltasaval €s a miiszaki mentéssel kapcsolatos kételezettségeiket.

A magénszemélvek kotelesek gondoskodni arrol, hogy a nevelésiik, feliigyeletiik alatt 4116 személyek az elsé bekezdésében

foglalt tlizvédelmi ismereteket megszerezzék, és tevékenységiik sordn ne okozzanak tiizet vagy kbzvetlen tiizveszélyt.

EPULET HASZNALATARA VONATKOZO TUZVEDELMI SZABALYOK

Altalanos szabdlyok

Az épitményt, épitmenyrészt (helyiséget, thzszakaszt), a vegyes rendeltetési épiiletet csak a hasznalatbavételi (fizemeltetési,
mitk$dési, telephely) engedélyben megéallapitott rendeltetésnek megfelelden szabad hasznélni.

A veszélyességi Ovezetben, helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
sziitkséges anyagot és eszkozt szabad tartani.

Lako- és szalldsépiiletek

A_héromszintesnél magasabb és tiznél t6bb lakast {iidildegységet) maggban foglald lakdeoyséonél (tdiildegyséendl) az
épiilet tulajdonosa, kezeldje. kozos képviseldie. intézGbizottsag elntke. hasznaldja irdsban koteles kidoleozni az éniiletre
vonatkozd tlzvédelmi hasznalati szabdivokat, eldirdsokat. valamint koteles gondoskodni ezek  megismertetésérdl
megtartasardl és megtartatasarol.

Tetotér-beépités esctén a magastetd hoszigetelése

a) NAK osztalyl, egy lakdst tartalmazo lakoépiilet vagy lakorendeltetésii 6nallo épiiletrész esetén Al-E tiizvédelmi osztialya,
b) NAK osztalyu, az a) ponttél eliérd Cpiilet, onalld épiiletrész esetében Al -D tiizvédelmi osztalyn,

¢) AK osztalyt épiilet, 6nallo épiiletrész esetén A1-C thzvédelmi osztdlva és

d) KK, MK osztaly( épiilet, 6nall6 épiiletrész esetén A1-A2 thzvédelmi oszidlyl legyen.

Az épitmény hasznalatbavételét kovetd 60 napon belill az épitmény tulajdonosanak az épitményre vonatkozé Tizvédelmi
Miiszaki Megfelel6ségi Kézikonyvvel (a tovabbiakban: TMMK) kell rendelkeznic az 5 szintesnél magasabb lakdépiiletek

esctében. A TMMK-ban az épitmény tiizvédelmi helyzetét érintd véltozasokat at kell vezetni, fel kell tiintetni a valtozast
kovetd 30 napon belil. Tobb tulajdonos esetén a TMMK tartalméért a tulajdonostérsak egyetemlegesen felelnek. A TMMEK
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az épitmény tartozéka, tulajdonos valtozasakor, az ij tulajdonos részére 4t kell adni. A tulajdonos koteles az iizemeltetd
részére a TMMK hozzaférhetoségét biztositani.

Az épiiletben, illetdleg helyiségeiben éghetd anyag olyan mennyiségben €s modon nem tarolhat6, illetbleg azzal olyan
tevékenység nem folytathato, tovabba olyan tiizveszélyes cselekmény nem végezhet6. amely az épiilet és helyiségeinek
rendeltetésszer(i hasznalatatol eltér, tiizet vagy robbanast okozhat.

Ho- és fiistelvezetés

HE- és fiistelvezetds: olvan miiszaki megoldds, amely 1z esetén alkalmas a helyiséeben vagy tizszakaszban kelethezett,
vagy oda behatolt hdnek, fiistnel és égésgdzoknak szabadba vald elvezciésére.

6- ¢s fustelvezetést (beledrtve a 1égpotlast) biztosito nyilaszard/szerkezet. valamint ezek nyitoszerkezetének
megkdazelitését legaldbb 1 m szélességben biztositani kell; ez a teriilet nem szitkithetd le. illetve ezen a teriileten tarolds
nem folytathato. Biztositani kell tovabba a nyilaszard szerkezet akadalytalan megnyildsat és a fuist/friss levegd akaddlytalan
aramlasat,

A ho- és fusteiveretd rendszeren. a flistmentesités eszkozein csak tlizvédelmi szakvizsglval rendelkez6 szakember
vépezheti a vonatkozo miszaki ki etelmény ek €s a gyartdi utasitasok szerinti ellendrzést, feliilvizsgalatot, karbantartast.
Vonatlkozo miiszaki kivetelmény eltéré rendelkezése hidnyaban a hé és fiistelvezetd rendszert és a fiistmentesités
eszkiozeit félévente kell ellenérizni és karbantartani.

A ho- és fustelvezeto rendszer megfeleld mitkdddésének félévenkénti ellenbrzésérdl az lizemeltetdnek kell gondoskodnia.

A ho- és fiistelvezetd rendszer miikddésérél és ellendrzésérdl, valamint karbantartdsardl naplot kell vezetni. A napléban
minden. a rendszerre vonatkozé megjegyzést, eseményt az iddpont megjelolésével fel kell tintetni.

Az ellendrzés, felillvizsgalat, karbantartds, mérés soran tapasztalt hidnyossagokat. hibdkat soron kiviil javitani és a javitas
elvégzését irashan igazolni kell.

A 14 méternél magasabban 1évd legfelsd haszndlati szinttel rendelkezd lakdépiilet kizponti szellozd rendszerét, a gydrté
dltal meghatdrozott rendszerességgel, annak hidnydban lakdépiiletben 3 évente tisgtitani és annak elvégzését irdsban
igazolni kell.

Raktarozis és tirolas

Foé szabaly, hogy a lépcséhazakban, a kizlekedési utakon, a hikdzpont (kazinhiz), elektromos kapcsoléterek,
gazfogado, illetve a szemétledobok teriiletén és kukatiroloban (kukak kivételével) nem lehet tdrolni semmilyen éghetd
anyagot, sem a mentést akadélyozé targyakat!

Tobblakdsos épiiletben 1évH lakdsban legfeljebb 10 liter 1-11. thzveszélyességi fokozatl folyadék, valamint robbandsveszélyes
osztalyl aeroszol és legteljebb 30 liter 1. tiizveszélyességi fokozatl folyadék térolhato.

Tabbszintes lakoépiiletben — az egy lakoegységet tartalmazd lakdépitletek kivételével - lakoegységenként nem hasznathato
vagy tarolhatd egynél tobb propan-butan gazpalack.

Ongyulladasra hajlamos anyagot egyéb éghetd anyaggal, tovabba olyan anyagokat, amelyek egymasra valo hatésa hot
fejleszthet, tiizet vagy robbandst okozhat, egyiitt tarolni nem szabad. Az Ongyulladésra hajlamos anyag homérsékletét
naponta, vagy - ha azt az anyag tulajdonsagai szitkségessé teszik - folyamatosan ellenorizni kell, €s a veszélyes felmelegedést
meg kell akadalyozni.

Az éplilet tetdterében, padlasterében éghetd anyag csak figy és olyan mennyiségben helyezheto el, hogy azok a tetbszerkezet,
valamint a kémény megkozelitését ne akaddlyozzik, szitkség esetén eltavolithatdk legyenek a tetdszerkezet éghetd anyagu
elemeitd] és a kéménytdl legalabb 1 méter tavolsigra helyezkedjenek el.

Dohéanyzas

Az épiilet kozds hasznalati helyiségeiben (folyosé, lépcsohaz, tirolok, stb.) TILOS a dohdnyzis.

A dohényzasi tilalmat a vonatkozé miiszaki kdvetelménycek 4ltal meghatdrozott biztonségi jellel kell jelSlni.

Dohanyozni csak szabadtéren lehet.

A kozos hasznalati helyiségeken kiviil (pl. lakasok) a kivetkezd szabalyok érvényesek:

Eg(") dohdnynemiit, gyufét és egyéb gyajtoforrast tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tiizet vagy robbanast
okozhat.

Deohényozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyagot tarolnak.
Robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyag taroldsdra szolgald helyiségbe vagy szabadtérre gyljtéeszkozt, gyajtdforrdst
vinni csak az alkalomszerii tizveszélyes tevékenységre jogosito, irasban meghatarozott feltételek alapjan szabad.

Villam és sztatikus feltoltédés elleni védelem
A villamvédelmi berendezést, ha jogszabaly masként nem rendelkezik, hatévenként tiizvédelmi szempontbél feliil kell
vizsgaltatni, és a tapasztalt hianyossagokat meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdemld médon igazolni kell.

Az iddszakos tlizvédelmi felilvizsgalat a lakéépiiletek — kivéve a fazisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges dramerdsségii
talaramvédelem utani aramkoroket — kovetkezd villamos berendezéseire terjed ki:
a) valtakozo aram esetén 1000 V-ot, egyenaram esetén 1500 V-ot meg nem haladé névieges fesziiltségli aramkorok,
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b) a késziilékek belsé aramkorét kivéve, minden olyan dramkor, amely legfeljebb 1000 V feszilltségii villamos berendezésbél
szarmaz6, de 1000 V-nal nagyobb fesziiltségen miikodik, kiilénssen kistilé-lampa vilagitds, elektrosztatikus sziirdberendezés
aramkore, tavkozlés, jelzorendszer, vezérlés rogzitett energiadtviteli, erésarama taphal6zata és

¢) szabadtéren elhelyezett minden fogyaszt6i berendezés. Az eldirasok nem vonatkoznak az ij berendezések lizembe
helyezése el6tt vagy tizembe helyezése soran sziikséges vizsgalatra, vagy az aramszolgaltat6i elosztohalozatokra, tovabba az
olyan hordozhat6 berendezésekre, amelyekben az dramforras a berendezés részét képezi.

A villamos berendezés hasznélatbavételét kiivetden a berendezés lizemeltetdje, ha jogszabaly masként nem rendelkezik, 6
évenként a villamos berendezés tiizvédelmi feliilvizsgalatat elvégezteti, és a tapasztalt hidnyossdgokat a mindsitd irathan a
feliilvizsgalo altal meghatarozott hatarnapig megsziintetteti, melynek tényét hitelt érdemld modon igazolja.

Tiizolté berendezések
A tlizolté berendezések, tlizoltd késziilékek, felszerelések &s egyéb technikai eszkdzok mikodéséhez szitkséges olté- és

egy¢éb anyagokat biztositani kell.

A valamint tiizolto berendezést allandéan lizemképes 4llapotban kell tartani, annak meghibasodasat a teriiletileg illetékes
Katasztréfavédelmi kirendeltségnek be kell jelenteni.

Az oltéberendezéseket a jogszabalyoknak megfelels utanvilagito, vagy vilagité biztonsagi jelzésekkel kell megjelslni.

Kézi tiizolté késziilék talilhaté az épiilet minden lift géphazaban (2 kg CO, gazzal oltd) és a f5ldszinteken (6kg ABC porral
oltd). Ezeknek a késziilékeknek az ellendriztetéséért az iizemeltetd a felelds. A szemrevételezést — az tizemeltetonek — a
Jjogszabdlyban eldirtak szerint negyedévente el kell végezni. Az ellenérzést a jogszabalyban eléirtak szerint évente el kell
végeztetni, az ellendrzés elvégzésére jogosult szakcéggel.

Az ¢pilletben szdraz felszallo vezeték Keriilt kiépitésre, melyet a vonatkozé Jjogszabalyi eléirasok szerint félévente kell
ellenérizni.

Szdraz felszdllo vezetékek, oltéviz ellitottsag

A tizolté-technikai eszkdzt, felszerelést, késziiléket, és anyagot nemzeti szabvany, jogszabéaly eloirisai szerint, azok
hidnyaban félévenként kell ellendrizni. Ha a tlizolté-technikai eszkoz, felszerelés, késziilék eldirt iddszakos ellenorzését,
Jjavitasat, karbantartasat nem hajtotiék végre, akkor az nem tekinthetd tizemképesnek.

A tilizoltd-vizforrasok tizemképességérdl, megkizelithetdségérdl, fagy clleni védelmérdl, az eldirt rendszeres ellenbrzések,
karbantartdsok, javitasok és nyomasprobak elvégzésérdl az lizemben tartd gondoskodik.

A felulvizsgalat alapjan feltart hidnyossagok megsziintetésérdl az tizemben tarté gondoskodik, amely a meghibasodott
tiizolto-vizforrasok és azok szerelvényeinek javitasara, sziikség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

A feliilvizsgalatot végzd személy a tapasztalt hianyossagok esetén intézkedik az tizemszerii allapot visszaallitasara.

A tlizesapszekrénybdl az oda nem ill targyakat el kell tavolitani.

A teljes szdraz tiziviz-vezeték rendszer nyomasprobaja 5 évenként vizzel toriénik, a prébanyomas értéke — a betaplalo
csonknal mérve — 1,5 MPa, a nyomésproba alatt az elzaré szerelvényeknél minimalis csepegés megengedett.

Tiizoltasi it, teriilet és egyéb utak
Az épiilet kozlekedési, tizoltasi, felvonulisi utvonalait, teriileteit, valamint vizszerzési helyekhez vezett utjait
dllandéan szabadon és olyan dllapotban kell tartani, amely alkalmas a tiizolté gépjarmiivek kizlekedésére és

miikidtetésére.

tiizoltdsi felvonuldsi iit: a tizoltdsi felvonuldsi terillet megkozelitésére szolgdld, megfeleld teherbirdsi, szildrd burkolaty, a
tizoltogépidrmiivek kizlekedésére alkalmas iit,

tiizoltdsi felvonuldsi teriilet: e rendeletben meghatdrozott, az épitmények tizoltdsdra, mentésre szolgdlo, a homlokzat eldtr
létesitett, megfeleld teherbirdsii, szildrd burkolatii teriilet, amely a beavatkozdshoz sziikséges tizollds technikai eszkiizok és a
tizoltbegységek rendeltetésszerii mitkodésének feltételeit biztosita-

A kbzmii nyit6- és zarészerkezeteket j61 lathatéan meg kell jelolni.

Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsol6jat, a kozmil nyit6- és zaroszerkezetét, a a
nyomasfokozg szivattyat, valamint hé- és filstelvezetd kezeldszerkezetét, nyfldsait, tovabba az egyeb tiizvédelmi berendezést,
felszerelést és készilléket eltorlaszolni, a kozlekedési utakat, ajtékat és a kitiritési utakat lesziikiteni még atmenetileg sem

szabad.

Kozlekedési utakat, folyosékat és a hozzajuk vezeld utakat teljes szélességben szabadon kell hagyni, Ezeket eltorlaszolni,
anyagok tarolasara igénybe venni még atmenetileg sem szabad!

Az épitményben, helyiségben és szabadtéren még atmenetileg sem szabad ecltorlaszolni:
- a villamos berendezés kapcsoldjat,

- a kozmil nyité- és zardszerkezetét,

- a nyomasfokozo szivattyit,

- a tlizolté késziiléket,

- a szaraz felszallo vezetéket,
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- a ho-, és flistelvezetd kezeldszerkezeteit, nyilasait.
lesziikiteni:

- a kozlekedési utakat,

- a h6-, és fustelvezetd nyilaszard/szerkezet hozzaférési Gijat,
- az ajtokat,

- és a kitiritési utakat.

Kiiirités

Tiiz esetén a kiiiritési atvonal a kézlekedési Gtvonallal azonos. Az utvonalat eltorlaszolni, lesziikiteni, ott idegen targyakat
elhelyczni ideiglenesen sem szabad. Az épilletben 1évé kijaratokat, tetdtéri kijératot vagy atjarot nyithato allapotban kell
tartani, illetdleg azok ajtajait ki kell nyitni.

Liftek, felvonék

A haz teriiletén talalhato liftet tiiz esetén haszndlni tilos, Az épiiletben elhelyezett felvondk esetén a biztonsagi felvonoknal az
erre vonatkozd, hagyomanyos felvondknal pedig a vonatkozé milszaki kovetelmény szerinti a ,,Tiiz esetén a liftet hasznalni
TILOS!” biztonsagi jelet kell valamennyi szinten elhelyezni. Ha a kozosségi épiiletekben kulfoldi személyek is
eléfordulhatnak, a biztonsagi jeleket angol és német nyelven, valamint a nagy szdmban eldforduld kilftldi személyek
anyanyelvén is fel kell tiintetni, vagy ezeket helyettesitd piktogramot kell alkalmazni.

Az épiileteket, épitményeket ugy kell kialakitani, hogy:

a) a benntartdozkodd személyeket tliz esetén gyorsan és figyelemfelkelté modon (indokolt esetben, tébb szakaszban)
tajékoztathassak, riaszthassak,

b) a benntartézkodo és onalld menekilésre képes személyek az eldirt normaidén belil biztonsagos helyre vagy védett térbe
tAvozhassanak,

¢) a mozgasban/cselekviképességben akadalyozott, vagy fogyatékos személyek segitséggel torténd menckiilése, mentése az
ilyen rendeltetésii, és az akaddlymentesen megkdzelithett épuletekben, épitményekben biztositva legyen,

d) a kialakitds a kiilritési atvonalak késedelem nélkiili hasznalatat tegye lehetéve (felismerhet6ség, megfeleld biztonsagi
jelzések alkalmazasa, megvilagitas, akadélyok felolddsa, hé- és flistmentesség, atbocsatoképesség),

¢) a benntartozkodo allatokat el lehessen téavolitani.

Az épiiletekben a kijérati, vészkijarati ajtokat, valamint a menekillési dtvonalakat, vilagito (utanvilagitd) biztonsagi
jelzésekkel meg kell jeldlni oly médon, hogy az épiilet barmely pontjarél a jelzést kovetve ki tudjanak jutni a benn
tartézkodok.

Tiizveszélyes tevékenység
Tiizveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a komyezetében lévd éghetd anyag gyulladasi homérsekletet,
lobbanaspontjat meghaladé hdmérséklettel, és/vagy nyilt langgal, izzassal, parzslassal, szikrazassal jar.

Tilzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tiizet vagy robbanast okozhat,
Alland6 jellegii tizveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi kévetelményeknek megfeleld, erre a célra alkalmas helyen
szabad végezni (lakdéépiilet nem tartozik ide).

Az épiilet kozos terein alkalomszerd tlizveszélyes tevékenységet (nyilt langgal jard javitasok, szerelések) - a kovetkezd
bekezdés kivételével - elozetesen frasban meghatirozott feltételek alapjan szabad végezni. A feliételek megallapitasa a
munkat elrendeld (szovetkezet, iizemben tart6) feladata.

Amennyiben az alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenységet végzd személy (kilsds alvallalkozok esetén is) azt sajat
tulajdonaban 1év6 létesitményben, épilletben, szabadtéren folytatja, Ggy szintén szilkséges a feltételek irasbeli meghatirozasa.

Az alkalomszerii tiizveszélyes tevékenység feltéieleit a kozds képviseldvel vagy intézObizottsaggal a munka megkezdése
eldtt 5 nappal cgyeztetni kell, aki ezt szilkség szerint - a helyi sajatossagnak megfeleld - tiizvédelmi eldirasokkal koteles
kiegésziteni. Az alkalomszerl tfizveszélyes tevékenységre vonatkozo feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység
idépontjat, helyét, leirisat, a munkavégzd nevét és - tlizvédelmi szakvizsgahoz kotott munka eseteben - a bizonyitvany
szAmét, valamint a vonatkoz6 tiizvédelmi szabalyokat és eléirdsokat.

Jogszabalyban meghatirozott tiizveszélyes tevékenységet csak érvényes tiizvédelmi szakvizsgdval rendelkezd, egyéb
tiizveszélyes tevékenységet a tiizvédelmi szabalyokra, eléirdsokra kioktatott személy végezhet.

A tiizveszélyes komyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésctol annak befejezéséig a munkat
elrendeld - szitkség esetén milszeres - feliigyeletet kteles biztositani.

A titzveszélyes tevékenység soran az ott keletkezheté tiiz oltasara alkalmas tiizolt felszerelést, késziiléket készenlétben kell
tartani a tevékenység teljes ideje alatt.

A tiizveszélyes tevékenység befejezése utan a munkavégzo a helyszint és annak kdrnyezetél tizvédelmi szempontbdl koteles
atvizsgalni, és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat.

Tiizgyujtas, tiizeléberendezés hasznalata
Tiizet gyhjtani, tiizeléberendezést haszndlni csak 0gy szabad, hogy az a kdrnyezetére tiiz- vagy robbandsveszélyt ne
jelenthessen.
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Tiizet és az lizemeltetett tiizeléberendezést érizetleniil hagyni nem szabad. Veszély esetén, vagy ha arra sziikség nincs, a tiizet
azonnal el kell oltani.

A tiizelés, valamint a tiizeloberendezés hasznalatanak helyszinén olyan eszkdzoket, illetdleg felszereléseket kell készenlétben
tartani, amelyekkel a tiiz terjedése megakadalyozhatd, illet6leg a tiiz elolthato.

Az épitményben, helyiségben csak olyan fiitési rendszer létesithetd, illetdleg hasznélhatd, amely rendeltetésszer(i mitkodése
soran nem okoz tiizet vagy robbanast.

Csak engedélyezett tipusi, kifogastalan miiszaki allapoti tiizeld- €s fitdberendezés hasznalhato.

A fiitbberendezésben hulladékot, egészségre kiros égésterméket kibocsatd anyagot, légszennyezd anyagot égetni tilos.

A tiizeld- és a fltdberendezés, az égéstermék-elvezetd, valamint a kdrnyezetében levd égheté anyag kozott olyan tavolsagot
kell megtartani, vagy olyan hoszigetelést kell alkalmazni, hogy az égheté anyag feliiletén mért hémérséklet a legnagyobb
héterheléssel valo iizemeltetés mellett se jelenthessen az éghet anyagra gyijtasi veszélyt.

Egéstermék-clvezetd berendezés (kémény) nem hasznalhaté amennyiben:
- miiszaki allapota nem megfeleld,
- jogszabdly szerinti vizsgalatat és tisztitisat nem végezték el,
- nem rendelkezik megfeleld mindsitéssel,
- hasznalaton kiviili bek6t6 és tisztitd nyildsai nincsenek hézagmentesen lezdrva Al tiizvédelmi osztalya anyaggal,
- gyljtasi vesz€lyt jelent,
- épiiletszerkezeti karosodast okoz (korréziot, dtnedvesedést, kicsapddast)

Lakéépiiletek kiozlekeddivel kapesolatos elirdsok

Az orszagos telepillésrendezési és épitési kdvetelményekrd] sz616 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet ( a tovabbiakban:
OTEK) 95.§ (1) bekezdése értelmében az épitmény kozlekedési céla tereinek és helyiségeinek rendeltetésnek megfelelden
egyaréant lehetové kell tennie a zavartalan, biztonsagos kozlekedést és biztositani kell veszély esetén az épitmény és annak
részei meghatdrozott idén beliili kitiritésének Ichetdségét.

Az épitmény haszndlata, berendezéseinek mikodése vagy esetleges meghibdsodasa a kiiirités lehet6ségét nem
veszélyeztetheti.

A R. 95.§ (3) bekezdése alapjan az épitmény kiiiritésre alkalmas kozlekeddit — a varhaté személyi forgalom egyidejliségének
figyelembevételével, és a kitiritésre vonatkozé elirdsok megtartasdval — agy kell tervezni és megvalositani, hogy a kidiritésre
alkalmas kozleked6 hatranyosan befolydsold térsziikiiletet ne tartalmazzon,

A R. 98. § (3) bekezdése szerint a 1épcsbhazak Kialakitdsat, méretezésének és légtér-elkiilonitésének modjat a thzvédelem
szabalyainak, tovabbd az épitmény rendeltetése szerint biztonsigos hasznalhatésagnak megfeleléen kell tervezni és
megvaldsitani.

Lakérendeltetésti épiiletek, épiiletrészek terilletén a menekillésre szamitasba vett kozlekedbkdn, lépeséhdzakban éghetd
anyagok és a menekiilési Gtvonalat lesz{ikitd targyak — a (3) bekezdésben foglalt kivétellel — nem helyezheték el.

Epiiletek menekiilési atvonalai nem sziikithetdk le.

Lakérendeltetésti épiiletek, épiiletrészek menekiilésre szdmitasba vett kozlekeddin, lépesdhazak pihendin ndvények
elhelyezhetok, ha a menekiilési itvonalat az eldirt minimalis méret ala nem sztkitik le.

Az Orszagos Tlizvédelmi Szabdlyzatrdl sz6l6 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 7. sz. melléklet hatdrozza meg a menekiilési
Gtvonal sziikséges szabad szélességét, ami nem lehet kevesebb, mint az aldbbi éri¢k (a nyflaszirok kivételével):

- Altalanos esetben 1,20 m,

- 100 18 feletti benntartdzkodé létszam esetén: 1,20 m + 0,6 m minden megkezdett 100 fore

Vagyonvédelmi riacsok és a bejdratok lezdrisa
Vagvonvédelmi ricsos ajté tiizvédelmi hatbésdgi engedély, illetve egyeztetés nélkiil elhelyezhetd a lakds bejarata
eldtt, de nagyban neheziti a tlizolt6i beavatkozast, valamint a menekiilést.

A racsos ajté elhelyezéseinek feltétele:

- A ricsos ajtéval lezart teriileten nem lehet tlizvédelmi biztonségi berendezés, ezek inditd, nyité szerkezetei, valamint a
kzmiielzaré fékapcesoldi (fali tizesap, villamos fékapcsold, stb.)

- A récs altal elzart kozlekedén nem taldlhato kézzel nyithato fiistelvezetd nyilaszard, vagy annak tévnyit6jat a raccsal
elzart teriileten kiviil, barki altal hozzaférheten helyezték el.

- Ardcs— nyitasiranya, mérete alapjdn — nyitott dllapotban nem akadalyozza a menekiilést (nem nyilik r4 a Iépcsére, stb..)

- A raccsal elzart kozlekeddt a menekitlés soran igénybevevd lakok, 6nalld rendeltetési egységet hasznalok rendelkeznek
a racsos ajtot nyitd kulecsal

- A racs 4ltal elzart teriileten a tarolassal, targyak és anyagok elhelyezésével kapcsolatos tizvédelmi kévetelmények
teljesiilnek.

A lakésok bejarati ajtoinak rdccsal torténd lezardsa, valamint a lakdépiiletek fobejaratainak kulcesal, illetve elektromos zarral
(koddal) torténd zérasa, tiizvédelmi jogszabalyokat nem sért. Elektromos zar esetén a menekiilési iranybol észlelhetd és
hozzaférhetd helyen a zirat old6, feliratozé nyomégombot kell elhelyezni.

Amennyiben a kozleked6n tiizvédelmi biztonsagi berendezés, kozmil foelzard (fali tlzesap, szaraz vezeték, gaz foelzéro),
tovabba annak végén ho- és flustelvezetésre szolgld ablak nem keriilt beépitésre, abban az esetben a ricsos lezérés
tlizvédelmi jogszabalyt nem sért. A kozlekeddn elhelyezett racs nyiloszarnya nem torlaszolhatja el a 1épcsé menekiilési
Utvonalat, valamint azt nem sziikitheti le. A racsos ajté elhelyezésére tiizvédelmi hatésag engedélye nem sziikséges. Az 1,2
méter széles menekiilési Gtvonalon nem helyezhetd el a menekiilést, kozlekedést akaddlyozo targy. A mentésre szolgald
ablakok megkozelithetdségét is biztositani kell, ezeken a teriileteken elegendd 1 méter széles utvonal. Virdgok 1,95 méter
magassag felett (a viragtarto alsé része legyen az emlitett magassagban) a tiizvédelmi hatosig engedélye nélkiil elhelyezhetd
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Tiizolté késziilékek haszndlata

Valamennyi késziiléken felirat mutatja, hogyan kell azokat miikddtetni.

6 kg-os porral olt6 tiizolt6 késziilék feszmérdvel (allandé nyomasil. va

- A témldt a thizre iranyitjuk (2 kg-os késziilékeknél csak l6vBke van). A nyomokar és a tdmasztokar Kozotti
biztositoszeget az egyik ujjunkkal kirdntjuk, a nyomokar megnyomaséaval a késziiléket tizembe helyezziik (~3 méteres
tavolsagbol). A tomlo végét fogva a porsugarat a tiizfészekre irdnyitjuk, a kar elengedésével és 1jboli benyomasaval a
késziilék szakaszosan is tizemeltethetd..

- Barmelyik tipusu tiizolto késziiléket haszndlat utdn szakértovel feliil kell vizsgaltatni és tjra kell toltetni.

2 kg-os Szén-dioxiddal (CO,-vel) olté
- A szOrétolesért a tlizre irdnyitjuk ~1,5 m tivolsdgbdl. A biztositoszeget kihnzzuk é€s a szelep nyomdkarjéat lenyomjuk.
- A nyomokar felengedésével és Gjboli lenyomasaval a késziilék szakaszosan is mitkddtethetd.
- Akésziiléket a talajszint alatt vagy nehezen szelloztethetd helyiségben elovigyazattal kell haszndlni.
- A nagy sebességgel kidramlo széndioxid fagyési sériiléseket okozhat, ezért:
1) TILOS miikdés kozben vagy kizvetlen utana a szorétélesért csupasz kézzel érinteni.
2) TILOS a késziiléket gy miikodtetni, hogy a kidramlé széndioxid a mikodtetd vagy embertarsa
testfeliiletére keriiljon.
Barmelyik tipusu tlizolto késziiléket hasznalat utén szakértdvel feliil kell vizsgdltatni és Gjra toltetni.

FIGYELEM! Ha tiiz zart vagy csukott ajté mogott keletkezett, akkor az ajtét gy kell kinyitni, illetve kifesziteni, vagy
betdrni, hogy az ajtoval szemben illetve —kifelé nyilo ajténal- az ajté mogotti falnal senki se tartdzkodjon, tekintettel arra,
hogy a hirtelen bejuté oxigéntdl a langesdva kicsaphat, az ajté a beavatkozot a falhoz préselheti.
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